
4.2.16.8 Altitude32 and Altitude16

Release Notes



Introduction

Trinnov Audioは、Altitude32およびAltitude16プロセッサーの新しいソフトウェアアップグレード

をリリースいたします。

ソフトウェアバージョン4.2.16.8は、世界トップクラスのオーディオ・ビデオ・プリアンプに複数の機能
とパフォーマンスのアップグレードが追加されました。Altitudeの両モデルをお持ちの方は、
Trinnov独自のソフトウェア・プラットフォームから、ソフトウェアをダウンロードすることで簡単にユ
ニットをアップグレードすることができます。 Altitudeの年式に関係なく、無償でインストールいただ
けます。

Altitude32のみ、またはAltitude16のみで利用可能な機能があります。



New Features

4 extra output channels

Description

デジタル出力を利用して、4チャンネル分を追加させることが可能に（トータル 20ch)

● Altidtude16では、Optical （Toslink)、 Coaxialの両方のS/PDIF出力を使用し、それぞ

れに2チャンネルずつ出力

● Altitude32では、内蔵AES出力端子（DB25)を使用

2x S/PDIF Connectors on the Altitude16

DB25 AES/EBU Connector on the Altitude32

この機能により、すべてのAltitudeモデルの追加出力を利用して、より多くのサブウーファーの駆

動および調整、マルチウェイスピーカーの駆動、サウンドシステムにディスクリートのレンダリング

出力チャンネルやスピーカーの追加が可能になりました。

Altitude16用、 Altitude32用に最大2台のDAコンバーターを必要とします。



Quick instructions

チャンネル数を増やすには以下が必要となります:

1. 追加する機器の設置と接続。

2. Altitudeのソフトウェアバージョンを（4.2.16.8)にアップデート

3. 手動で再構成

a. Home中のSource config設定ページで、MIC入力を含む使用するすべ

ての入力のOutput Connector項目を変更する

b. 新しいスピーカーまたはサブウーファーをシステムに追加

c. スピーカーのルーティングを適宜調整

d. リキャリブレーション

4. またはWizardを使用してコンフィグレーションをやりなおす

New Output Connector on an Altitude32 (32 channel version)

Output Connectorsパラメータは、各ソースに使用する物理的な出力構成を決定します。



New Output Connector on an Altitude16

Altitude16では、チャンネル17～18を出力し、Optical 出力はチャンネル19～20を出力することに

注意してください。



Updated Wizard
ウィザードを使用してキャリブレーションをやり直す場合、新しいオプションが表示され、プロセス

をサポートします。

ウィザードを開始すると、+4 オプションを有効または無効にするためのチェックボックスが表示さ

れます。

このボックスにチェックを入れることで、次のステップで4つの追加出力が利用できるようになりま
す。

キャリブレーションが終了し、Altitudeが新しい音響特性を計算すると、すべてのソースに+4の追
加出力を適用するオプションが表示されます。



Important warning

● +4 オプションにより、Altitude32の最大サンプリングレートは192kHzから96kHzになり、

最大36チャンネルまで使用可能

このような場合、Clockページには、現在のサンプルレートがサポートされているかどうかが表示

されます。そうでない場合は、自動的にミュートされます。



IMAX Enhanced
● IMAX Enhancedのサポートを追加

● アップデート後、自動的にIMAX Enhanced再生が有効
● デフォルトの再生モードでは、IMAX Enhancedモードをオフにしない限り、ユーザーの操作

なしで、自動的にIMAX Enhanced再生システムが起動

Important Note:
● IMAX拡張モードは、低音の管理を一時的に変更
● IMAX Enhancedの再生中にプリセットを保存したり、変更したりすることはできません



Bug fixes
* ブリップDTSアップミックスを修正

DCI Input channels in Source Configuration
● AES/EBU入力をDCIソースで使用する場合、一部のチャンネルコンフィギュレーションがソー

スコンフィギュレーションに適切に保存されないことがありました。

PEQ deletion issue
● PEQ名が1文字の場合、PEQfileを削除することができませんでした。

Peak detection of subwoofers
● サブウーファーのインパルス応答のピークが適切に検出されないことがありました。 サ

ブウーファーの出力を時間調整するために適用される遅延が正しくありませんでした。

Neural-X audio glitches
● Neural-Xの使用中に、ランダムなオーディオグリッチが発生する可能性がありました。

Known Bugs
いずれも現在調査中で、パッチがまもなくリリースされる予定です。

Issue with Dolby TrueHD 192kHz
● 以前のHDMIボード（7入力）を搭載したAltitude16では、Dolby TrueHD 192kHzのコン

テンツが正しく再生できない場合があります。
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